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  Mapker MK2
What's your next map?























  
  









  
    Adquiere tu Mapker
  








    

  
  

  



  
  
  
  

  
    
      
    
  
  
    
  





  
    
    


  



  
    
    
      
    
    

  

  
    
      
      
      
      
      
      
      
  



  ¿Buscas un drone de fotogrametría de alto rendimiento?     El Mapker MK2 es la opción perfecta. 
Este drone tiene una autonomía de 55 minutos y puede cubrir más de 120 hectáreas por vuelo. Además, su tamaño compacto y su maleta de transporte lo hacen ideal para trabajos de todo tipo. No requiere ensamblaje previo al vuelo gracias a su diseño. 
Si quieres un drone de calidad para tus proyectos de fotogrametría, el Mapker MK2 es una excelente opción.
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  Área de 126 ha cubiertas en un solo vuelo























  
  









  Mapear grandes áreas nunca ha sido tan fácil
Gracias a sus payloads de alta resolución, este drone puede volar a gran altura y cubrir grandes áreas con un GSD (tamaño de pixel en la imagen) muy bajo.
Con el Mapker, es posible completar proyectos que antes sólo eran posibles con aviones tripulados. Grandes bosques, cadenas montañosas e incluso las minas más grandes del mundo pueden ser cartografiadas en sólo unas pocas horas.























  
  









  Hasta
55 Min 
De autonomía


El tiempo máximo de vuelo y la cobertura varían según los payloads y los factores ambientales























  
  









  Hasta
120 Ha
En un solo vuelo























  
  









    

  
  

  


  
    
    


  



  
    
    
      
    
    

  

  
    
      
      
      
      
      
      
      


  Payloads
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   Sistema rápido Click&Fly
Mapker cuenta con nuestro sistema “Click&Fly” que facilita el rápido intercambio entre sus diferentes payloads.























  
  









  Payloads intercambiables
Con los sensores que ofrecemos cubrimos todo el espectro necesario para generar cualquier tipo de mapa. 























  
  









    

  
  

  


  
    
    


  



  
    
    
      
    
    

  

  
    
      
      
      
      
      
      
      


  Sistema Click & Fly.
El sistema "Click & Fly" es una solución de cambio rápido de payloads que permite la agilidad en el intercambio dinámico de diferentes cámaras y sensores de alta definición, tanto de imágenes en RGB como multiespectrales, térmicas o Lidar. Este equipo ofrece una gran versatilidad en su uso y es ideal para aplicaciones de monitoreo y mapeo de alta precisión.
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  Livox Lidar
Con un rango de hasta 450m y sus 720.000 puntos/seg conseguirás los mejores resultados y precisiones de hasta 5 cm sobre el terreno. Perfecto para trabajos en los que necesitas que la vegetación no sea un problema.
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  Sony RX1r II
Con su sensor Full Frame de 42mpx y su lente de 35MM carl Zeiss conseguirás imágenes sin distorsiones y con la mejor resolución disponible, hasta 0.7cm/GSD. Perfecta para trabajos topográficos, mineros y forestales.
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  Wiris Pro
Equipada con un sensor microbolométrico LWIR y RGB de 10X con una resolución de 640×512 px (en el rango de 7,5 - 13,5 μm), y su funcionalidad de 'Modo de Súper Resolución' puede entregar un termograma final en una resolución de 1266×1010 px.
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  Sony A6000
Con un sensor APSC de 24 mpx y lente de 16 mm. Consigue un GSD de 1.5 cm con una precisión absoluta de hasta 2 cm desde una altura de 120m. El perfecto equilibrio entre resolución y coste.
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  RedEdge MX
Con cinco bandas espectrales que permiten a técnicos y agricultores realizar mapas RGB, índices NDVI o los muchos disponibles, Gracias además a su velocidad de captura, podrá realizar vuelos de poca altura sin problemas de superposición o limitaciones de velocidad.
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  Flir Vue Pro R
Cámara radiométrica 640×512 px para el mapeo térmico y monitorización de imágenes por grados de temperatura. Cada imagen que guarda la Vue Pro R, contiene datos de la temperatura precisos y calibrados incorporados a cada píxel.
































  
    Payloads
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                Toda la información en tus manos



              

              
                
El Mapker viene equipado con Herelink, la última tecnología en planificación de vuelo programado y control de misión. Un alcance de hasta 8Km de vídeo HD, telemetría y control, un rango más que suficiente para la mayoría de trabajos. Además, es un sistema fuertemente protegido contra interferencias.



              

              

            

          
        

      

    

  








    

  
  

  


  
    
    


  



  
    
    
      
    
    

  

  
    
      
      
      
      
      
      
      


  Planificación de vuelo, intuitivo y fácil de usar
El Mapker utiliza QGroundcontrol, un programa de planificación de vuelo sencillo y con una configuración muy intuitiva. El sistema es perfecto, tanto para usuarios con nociones básicas, como para los muy experimentados. Permite la planificación de misiones sin conexión de internet.




























 









    

  
  

  


  
    
    


  



  
    
    
      
    
    

  

  
    
      
      
      
      
      
      
      


  
Corridor
La creación de misiones tipo corridor no es un problema con el Mapker. Carreteras, vías de tren, tuberías, ríos y cualquier otro elemento de geometría lineal es fácilmente realizable con Qgroundcontrol. 
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  Sistema de precisión PPK































    

  
  

  


  
    
    


  



  
    
    
      
    
    

  

  
    
      
      
      
      
      
      
      


  El sistema PPK a bordo del Mapker permite obtener fotografías georreferenciadas con una precisión centimétrica. De esta forma, los productos fotogramétricos obtenidos a partir de estas fotografías tendrán una exactitud centimétrica sin necesidad de utilizar puntos de control.
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  ¿Como funciona?
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  Datos RINEX Mapker
El Mapker PPK tiene incorporada una antena multifrecuencia GNSS (L1-L2) que registra la posición y tiempo de las imágenes durante el vuelo. PPK es uno de los mejores métodos para obtener la posición de las imágenes del Mapker y eliminar la necesidad de un gran número de puntos de control (GCP). 
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  Datos RINEX base
Para obtener imágenes precisas, puede utilizar su propia estación base o los datos de una red de estaciones de referencia GNSS (RINEX) que ya está disponible. Si utiliza su propia base, asegúrese de establecerla en un lugar adecuado sobre un punto conocido.
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  Postproceso
 Después de el postproceso de los datos Rinex obtenidos del Mapker y de la base, obtenemos los fotocentros con precisión centimétrica de nuestras imágenes. Tras su proceso en nuestro software fotogramétrico los productos resultantes (DSM, Ortofoto, etc.) tendrán precisión centimétrica sin necesidad de puntos de control. 

































    

  
  

  


  
    
    


  



  
    
    
      
    
    

  

  
    
      
      
      
      
      
      
      


  Mapas realizados con el Mapker
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  Mapa RGB
Muestra de imágenes  para la realización de un mapeo con el sensor RGB.
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  Mapa multiespectral
Muestra de imágenes  para la realización de un mapeo con el sensor multiespectral.
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  Mapa térmico 
Muestra de imágenes  para la realización de un mapeo con el sensor térmico.
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  Imágenes realizadas con el Mapker
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  Muestra imágenes RGB
Muestra de imágenes  para la realización de un mapeo con el sensor RGB.






























  
    Descarga 
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  Muestra imágenes multiespectrales
Muestra de imágenes  para la realización de un mapeo con el sensor multiespectral.
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  Muestra imágenes térmicas
Muestra de imágenes  para la realización de un mapeo con el sensor térmico.
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Todo a mano
Nuestro estuche de transporte es la solución perfecta para llevar tu drone Mapker a cualquier lugar de manera segura y cómoda. Con un tamaño compacto y una protección de alta calidad, podrás transportar tu Mapker sin preocupaciones.
Además, cuenta con compartimentos especialmente diseñados para alojar todos tus accesorios y elementos esenciales para el vuelo. Ya no tendrás que preocuparte por perder o dañar tus componentes durante el transporte.
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  Especificaciones Técnicas 
Mapker MK2







Software



Operación














































  Tipo
Multicóptero de 4 rotores
Máximo peso payload
2 kg
Batería
Li-ion 6S 17.500 mAh
Autonomía
55 min

































  Planificación / Vuelo
Qgroundcontrol

































  Velocidad min/max
1 - 10 m/s
Espacio minimo despegue
2 X 2 m
Grado de protección
IP 54
Precision de aterrizaje
< 3 m































  Peso sin payload
3 kg
Dimensiones
470 x 470 x 270 mm
Enlace de radio
Bidireccional, 10 km en línea de vista 
Modos de vuelo
Auto / GPS

































  Postproceso PPK
EMLID STUDIO

































  Resistencia al viento
hasta 25 km/h
Temperatura
-10 a 40 Cº
Altura máxima despegue
4500 m AMSL
Puntos de control
No, (con opción PPK) Uso de 3 Checkpoints para control de precisión (recomendable)
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    ¿Quieres hablar con nuestros expertos?
  








    

  
  

  


  



          

          
            
          
        
      
      

      
        
  
  
  
  
  
  
    
    


  



  
    
    
      
    
    

  

  
    
      
      
      
      
      
      
      


  Camino Labiano 45C, 31192 Mutilva, Navarra |   [email protected]
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  "Esta empresa ha recibido una ayuda cofinanciada al 50% por el Gobierno de Navarra y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra".























  
  








  "Enpresa honek laguntza bat jaso du, erdi bana (%50) finantzatu dutena Nafarroako Gobernuak eta Eskualde Garapeneko Europako Funtsak, Nafarroako EGEF 2014-2020 Programa Eragilearen bidez".

"Esta empresa ha recibido una subvención de Gobierno de Navarra al amparo de la convocatoria de 2020 de ayuda para mejora de la competitividad"
Nota legal. Helix North 2020.























  
  









    

  
  

  


  


      
    


    
    

  